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2OV en 1)%5 = 1663 wurden in dex Maykbtgemeinde Habubach 138 ,
1 Heuseinheiten gureh Neubsu srrichtet, Dabei ist nicht heriicksie htigh,

i
daf gich der Aushan des alien Ortskerpes in den lodz: ben Jaliren

wesentlich vermehyrd hat.

v

3. Dag Baugebict Hahmbash « West ist ale Haupbtbaugebiet der Marki-

gemeinde Habnbach zw bebtrachien.

%4, Das Baugebiet ist als Allgemeines Wohngebiet su betrachten,

wobel Ladengeschiifte wnd nisht giivende Kleingewer raebetriche
5 &

fir die Nalversorgung niecht sue geachiogeen sind

3. Die bodernordnenden Massnahmen kénnen sowohl durch freien Vevkout
der Grundstiickseigentiimer, 8ls aunch dureh die Martgemeinde
(ji) Hahnbeeh dureh Ankauf und Auvféeilung des Banlundes buw, durel

Baviandumiegung durchgefithrt werden

>

6. Dem vorliegenden Be anungepian llegd das Bundesbaungesets

vor 23.6.1960 { BGBL 1.8,3%% ) und die
Bayerigche Baucordneng in der Fas sung vem 1.10,1262 {6vBL.S. 179)

sugrunde .

7. Exklivupg sur Nutzungabeseichnuag:

WA - B = Wohnungebaw, eingeschossig, cohne Dachgeschossavsbavten
offene Bebauung
VA = B+l = #dohnungaban, Z-geschossig, obne Dachgeachossansbauten
= offene Bebauung
(:/ WA = B + DG -~ 0 = Wohnuugshan, eingeschoseig, wit DachgepchoBaushavien
offene Bebauung
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Bebauvungsvorschriften zum Bebauungsplan vom 6.4, 1565
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Hetzungsars:

a) Das Baugebiet st Allgomeines Wohpgebiet im Sinue des § & der
Baunvtzungsverordrung - BaulV - vom 26,6,1062 ( BGBL.I.S. 429 )

b} Die GeschoBzahl ist flir alle Newbauben im Geltnngebercich des Bebauungs -
planes als swingend und fir die bereits bestehends Bebeuung als Hchoto

grenze festgelegt. ( § 17 Abs, & BauNV. )

Hauptgebiude:
8) Bauform:
Die Hausgrundrisse miissen, von ovitl., Vore und Anbanten ebge-

echen, susgesprochen_rechteckige Formem erhalten, Dag Mindegt-

seitenverhiiltnis muf allgemein 5 2 & = Linge : Breite bee
R e u

tragen, jedoch nicht unter 10 x 8 m ,

Pas Dach ist als Satteldach suszubilden, dabei sind folgende
Dachneipguupen einzuhaolten:

bei Erdg. Bautenm: 20 - 25°

bei erdg.Bauten mit susgebautem Dachgeschol : 45 - &8°

: : z e ¢
bei zweigeschossigen Banten : 35 - 38

3

Fir die Piratrichiung - gleichlaunfend zu den Lingsseiten

Fous

des Hevses - igt die Bintragung im Bebawungoplan groundsitzlich

bindend. Fiir die itbrige Stellung der Haupt~ und Nebengebiude

ist der Bebauungsplanm richtungsweisend,

Die Sockelhibe diirfen mex, 50 om betragen,

Bin Kniegstook ist nur bei ErdgeschoB-Bauten mit aunsgebautem

Dachgeschefll zuldssig, Disser darf max. 76,5 cm hetragen. Bei reinan

BrdgeschoB- und zwveigeschossigen Bauten it dev Aufhan eines Knicstockes
grundsétzlich unzulissig. Zue Erzielung einer cinwandfreien
Treppenkonstruktion zum nichi avsgebauten Dachraum

{ notwendige Hopfhthe )} kewn ein Kniestoek von max. L0 eom sugelasaen

werden, Bin Dachgeschofaushau ist in Jedem Falle unaulissig.

b) Gestaltung:

Dachilberstiinde an der Traufe diirfen max, 60 em in dey waagrechten

gemesgoen eingehl. Dachyiane nichg tiberachreiten; an den
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ig mex., 195 cm aul
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Giehalseit gind sie

Daghgauben sind nur bei den Erdgeschofibauten mit nusgebauten

Dachgeschol zulnnig. In Mass und Form muf dabei die ebene

Dachilidche iiberwiopgend gewa’:wL bleiben. Die Dachgauben dﬁrfan nuy

im inneren Drittel der Daechfliche amngeordnet werden. ni@ Trauvie

mufl dabel unter der Dac@ggube durchgefihrt werden., Bel erdge-

schossigen und zweigeschossigen Hiusern mit flach geneigten Dichern

#ind Dachgauben nicht zmulisasig.

e

Das Dash ist en tsprechend den Festisetzungen in der Legends

18
des Bebauungeplencs mit handeigiblichen und feuersichsrn

Dachziegeln { PFiachpfanmen edey Biberschwanz-%ie egel ) einmu-

decken, Die Docheindeckung hatl sirasscazugweise einheitlich zu evfolgen.

Der Aussenpudzs het ale Glatipudts oder Rauvhputz in pedeeltien
2 {

Farber zu exrfolgen.

(&)

0 « 8% im atidént~
stelien, dal die
Kellersohle iiber der Hohe ven 382,60 m NN { bezogen auf den Fegtpuuki

Vor der Bebauvung der Bawparsellen 84 - 89 und

~

lichen Bereich des Bebauwungsplemes ist sicher

o
[

an der Vilsbricke Hahnbach \ liegen mufi,

Mebengehiude:

dugelassen sind gemauverte Heb rengebinde mit flach goneigtem Dagh,

die Dachneipung muf dabei zwischen 6 - 10° bet ragern. Die Daeh.

eipdeckung halt mit Wellsshestzementplatten { rotbraun ) zu erfolgen,

B
Farbidnung wie Haupigebidunde. Putzart und Faorke ehenfalls wie Hauptgebiiude

Aussenwerbung uwnd Noklame:

Hit Gebéduden fest verbundene Werbeeinrichitungen sind zuliesig an

2

Gebduden nit GeschBifien oder am Ort der Leistung, wenn sie niehd
verunstelten. An einer Gebiudefront dirfen pur Werbeeinrichitungen
ungebrrth werden, die insgesamt 1 gm Fliche nicht #herschreiten.
Sogenannte Nasenschilder diirfen ein Flichenmaf von 0,530 @8 und eine
Ausliedung von o.60 m nicht iiberschreiten. Bei Weonreklemen sind

grelie Farben, Farbmischungen und Wechsellicht unzulissig.

Einfriedungen:

Zuldsoig sind nw lebende Ziune oder Honichel-Ziune mit einer
Gosambhdhe von wax, 1,20 m einschl. eimes max. 2% em hohen Sochely.
wobel Hecken zu bevorsugen ecind. Werden Hanichel-Ziwne angebrachi, milosan

diese
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vor den Sdulen durchlaufend sngebrachi sein. In den einzelnen
Strasscnziigen mufl einkeitliches Zaunmaterial verwended werden,

fmslriche in gedeckter Farben ebenfalls einheitlich.

e

Terrassen :

Zuldssig sind Terrassierungen, wemn die Bischungen dem natiirlichen
Gelénde eingefiigt sind und wenn sie sich in Material, Mass, Form

und Verhéiltnis der Gesamtanlage unterordnen. Trockenmauern bis 0,60 m
H5he mit Bepflenzung.

Bepflanszung:
Den. Verkehrsiibersichten an Strassenkreuzungen ist besonders Rechnung zu

tragen.

- Freileitungen :

Freileitunge: - mit Ausnahme von Hochspannungsleitungen ~ sind nur im
riickwiirtigen Teil der Grundstiieke zuléigsig, Daclisténder sind,
goweit méglich euf der der Sirasse abgewa:sdten Dachfliche zu errichien.

. Abstandsflichien:

Der Abstand Hauptgebiude - seitliche Nachbargrenze - hat, sofern der
Bebavungsplan nichts anderes eusweist, gind., 4,00 m zu betragen.,

Soweit eine Baugrenze auf der vorhandenen, im Bebauungsplan beibehaltenen
oeder vorgeschlagenen neunen Grundsilickagrenze verliiuft oder cine tiberbau-
bare Fliche tiber diesen Grenzen liegt, ist Gremabebouung fesigesetzt. Dies
gilt jedoch nur, wenn diese Grenzen bei der Bildung von Baugruadstiicken
eingehal ten werden.,

Befreiung:

Befreiung von den vorstehenden Bestimmungen vnd den

sonatigen Pestsetzungen des Bebauungsplanes kann nur bei
Vorhandensein genz hesonderer Verhiiltnisse von der Bauge-~
nehmizungsbebbrde im Binvernebuwen mit der Gemeinde und mit
fuetimwung der Hegii rung der Oberpfalz in Regensburgt erteilt werden.
Hierbei diirfen jedoch weder Gffentliche Interessen moch

Rechite oder erhebliche Interessen Dritter beeintridchtigt werden.



