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'A) VERBINDLICHE FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

E N Grenze des Geltungsbereichs
WA Allgemeines Wohngebiet
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
AT oftentliche Verkehrsflichen
D zu pflanzendes Griin
————— Baulinie
———————— Baugrenze
0,3 GRZ # Obergrenze !
0.6 GFZ - Obergrenze
E+D I Zahl der Vollggschosse, Hochstgrenze
E+1 11 Zahl der Vollgeschosse, Hochstgrenze
42° - 48° Dachneigung
<> Firstrichtung
GA Garagenstandort
HHHHHH Schallschutzmauer
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offene Bauweise

Einzelhduser, Doppelhiuser

Satteldach, Kriippelwalmdach

Gesetzliche Grundlagen

Bauweise
Baukorpertyp
Abstandsflichen

Baukorper und
Wandhohen

Baukorper und Dicher
Dachautbauten

4.2* Dachiiberstinde

4.3

44

Dacheindeckung
Firstrichtung
Stellplitze
Einfriedung

Schallschutz

Bodenversiegelung

B IN ESTSETZUN A

BauGB - BauNVO - BayBO - BayNaiG.

offenc Bauweise, nur Einzel- oder Doppelhiuser.

EG + DG bzw. EG + OG + DG, 1l bzw. 1l Vollgeschosse.

nach Art. 6 und 7 BayBO, Garagen 5.0 m Abstand zu tfentlichen
Verkehrstlichen (Zutfahrt).

EG + DG = maximal 4,50 m, EG + OG + DG = maximal 6,50 m,
bei maximal 0,30 m Sockethihe und maximal 0.75 m Kniestockhohe,
Garagen sind Nebengebiude maximal 3,0 m im Mittel,

Garagen im Untergeschof sind unzulissig.

gleichseitige Sattel- und Kriippelwalmdicher, Neigung 42° - 48°.
nur im inneren 2/3 - Bereich als Spitz- oder Schieppdachgaube.
maximale Ansichtsbreite 2.0 m, maximale Ansichtshthe 1,30 m.
Traufte maximal 0,60 m mit Rinne, Ortgang maximal 0,30 m,

keine Ptettenkopte und Streifsparren.

Eirgang~ . Terrassen- und Balkoniiberdachungen als untergeordnetes
Bauteil zulidssig

naturrote Ziegeldeckung.

parallel zu einer Grundsticksgrenze bzw. Planzeichen.

I pro Wonneinheit,

Oftentlich, senkrechte Holzlatterziune, Hihe maximal 1,30 m,

© privat, auch Maschendraht oder Hecken zuldssig, allgemein keine Sockel.

Mauern. verputzt entsprechend Planzeichen mit emner Hohe von 2,50 m
iiber Straffenoberkante, Obergeschobe und Dachgescholle sind mit Schall-
schutzfenster der Klasse 3 zu versehen. Dic Wohn- und Schiafriume der
Gebiiude aut Bauparzellen 1.2 9 und 10 sind mit schallgedimmten Liiftungs
einrichtungen auszustatten

Grundstiickstlichen, insbesondere der Grundstiickszufahrten und Gehwege,
sowie Stellplitze auf das unumgingliche MaB beschrinken, Beton- und
Naturpflaster mit groBen, splittverfiliten Fugen, Rasenpflaster, wasser-
gebundene Decken oder Schotterrasen bieten sich an.



geplante Grenzen

D) HINWEISE DURCH TEXT

(siehe Textheft)

' ) HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

e Qe bestehende Grenzen

bestehende Gebdude

Parzelle 1
Parzelle 2
Parzelle 3
Parzelle 4
Parzelle 5
Farzelle 6
Parze:lle 7
Parzelle &8
Parzelle 9
Parzelle 10

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
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Cd.
Ca.

td.

860
710
1000

480
-570
570
910
770
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1. Aufstellung

Der Marktgemeinderat Hahnbach hat in der Sitzung vom 15 A%
die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluff wurde am 0A.02. 36 onsiblich
bekanntgemacht.

2. Auslegung:

Der Entwurt des Bebauungsplanes wurde mit der Begriindung gemiB
§ 3 Abs. 2 BauGB vom . DA- 0%, ASSY i 28.02.A9%% i den
Anmtsraumen der Verwaltungsgemeinschaft Hahnbach offentlich
ausgelegt,

Ort und Zeit der Auslegung wurde am
bekannt gemacht.

r Markt Hahnbach hat mit Beschluff des Marktgemeinderates vom
..... < 93. A3 den Bebauungsplan gemif} § 10 BauGB, sowie
Art. 98 Abs. 3 BayBO als Satzung beschlossen.

Das Landratsamt Argberg-Sul h hat den Bebauungsplan mit Bescheid
vom €208 A% Az 92719/2.3- AR pemii § 11 BauGB,
genehmigt.

Hahnbach, den SoSﬁ} ..........

5. Inkrafttreten:

die Genehmigung des
Bebauungsplanes nach § 12 BauGB ortsiiblich bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan ist damitrechtsverbindlich.




